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  SPECIFICATIONS - DEVIS  
Le 801 Signature 
‘’Le 801 vous offre tous les avantages d’un immeuble spécialement conçu 
en réponse à vos exigences’’
Localisation

· 801 rue Sherbrooke est, Montréal

· Angle nord-est de la rue Saint-Hubert

· À distance de marche des pôles culturels, commerciaux, gouvernementaux et financiers : à distance du quartier des spectacles, des restaurants, boutiques, épiceries, métro Sherbrooke, Parc Lafontaine, rue Saint-Denis, rue Prince Arthur ,rue Saint-Laurent et la Place des Arts…

· Moins de 10 minutes de marche des grands ensembles commerciaux et financiers // Place Desjardins, Complexe Guy Favreau, Hydro Québec, Place Ville Marie, Palais des congrès et autres
· Au sud du Plateau, au nord du Village, à l’est du Quartier Latin.

· Proximité immédiate de la nouvelle Bibliothèque Nationale et de la station centrale.

· À 3 minutes de marche des commerces et services // épicerie Metro Richelieu , Marché Amherst, Dépanneurs, nettoyeurs, Cinéma, SPA et autres
Caractéristiques historiques de l’immeuble
· Ancien édifice à bureaux avec Structure de béton armé 

· Originalement construit en 1962 par Duhamel et fils et par l’architecte Charles Grenier  

· Épaisseur du béton entre les étages : 9,6 pouces (supériorité)

· Hauteur du plancher de béton au plafond de béton : 10,3 pieds

· Stationnement sous-terrain sur 3 étages

· Vues Plateau Mont-royal / Vieux-Montreal / Centre-ville / panoramiques


Typologie de l’immeuble à la livraison

· ±92 unités résidentielles 

· 15 étages 

      (étage 1 = Lobby ; étage 2 = Mezzanine; étage 3 = 1er étage d’habitation) 

· 3 étages souterrains de stationnement

· Unités studios, 1 chambre et 2 chambres avec bureau // 3e au 8e étages

· Unités 1 chambre, 2 chambres, 3 chambres // 9e au 14e étages

· Unités Penthouse sur 2 étages // 15e et mezzanine 
· Espaces dédiés // 9e à 14e étages

· ±54 cases de stationnement intérieur, entrée sur rue Saint-Hubert  

· Casiers de rangement au 2e étage et niveau stationnement

Caractéristiques de l’immeuble à la livraison

· Parement extérieur finis brique, acier et verre

· Haute fenestration  en aluminium du plancher au plafond

· Fenestration généreuse sur 3 côtés de l’immeuble

· Épaisseur du béton entre les étages : 9,6 pouces = insonorisation supérieure.

· Plancher de béton à plafond de béton : 10,3 pieds de hauteur (avant finition intérieure personnalisée)  

· Murs mitoyens doubles conçus acoustiquement entre les unités (2 gypses + montants métalliques + laine fibre de verre + espace d’air + montants métalliques + laine de fibre de verre + 2 gypses).
· Portes-fenêtres françaises en aluminium 

· Accès rue Sherbrooke et par stationnement à l’arrière

· Panneau intercom dédié direct par ligne téléphonique

· Système de caméra relié individuellement à chaque unité via câble

· Système d’alarme incendie 

· Immeuble entièrement giclé

· Plancher de l’entrée en tuiles de granite ou équivalent 

· Design de l’entrée contemporain avec artefacts architecturaux actuels

· Poste de sécurité à l’entrée, relié au système de caméra

· 2 ascenseurs desservant tous les étages et niveaux de stationnement

· Éclairage contemporain dans les corridors 

· Corridors pressurisés

· Chute à ordures à chaque étage

· Casier de rangement individuel au 2e étage ou au niveau stationnement 

// Chaque unité sauf studios

· Vues panoramiques, Plateau Mont-royal, Centre-Ville, Vieux-Montréal, Pont Jacques Quartier…  

Caractéristiques générales des unités   
· Fenestration neuve en aluminium avec ouverture vers l’intérieur 

· Hauts Plafonds de ±9’7’’ de hauteur dans l’espace général (salon, salle à manger, chambres…) et ±8’3’’ dans les zones mécaniques selon les plans (cuisine, salle de bain...)

· Murs intérieurs en gypse sur colombages d’acier

· Plafond fini gypse sur suspension métallique

· Planchers de bois franc pré-verni sur sous-plancher insonorisant pour toutes les surfaces sauf salle de bain. (béton épais de 9,6’’ + membrane acoustique + contreplaqué + plancher de bois franc ¾ ’’) = insonorisation supérieure

· Plinthes et cadrages de bois, tels que démonstrateurs 

· Portes d’accès aux unités en bois à âme pleine

· Portes de garde-robes pliantes à âme pleine, dimensions standard 

· Armoires de cuisine et vanités en bois plaqué, // modèles de type, A4, A5, A6, A7 (étages 3 à 8) et modèles de type B1,B3, B5, B6, B7 (étages 9 à 14) 

· Comptoirs en granite // modèles de type A4, A5, A6, A7 (étages 3 à 8) et modèles de type B1, B3, B5, B6, B7 (étages 9 à 14)

· Armoires de cuisine et vanités en mélamine, // modèles de type  A1, A2, A3, A8, A9 (étages 3 à 8) et modèles type B2 et B4 (étages 9 à 14)

· Comptoirs en stratifié  // modèles de type A1, A2, A3, A8, A9 (étages 3 à 8)  et modèles de type B2 et B4 (étages 9 à 14) 

· Céramique pour plancher de salle de bain ainsi que murs des aires bains et douches, selon la sélection d’échantillons, pose standard

· Finition de plomberie telle que dans la salle de montre

· Sorties de plafonniers ou sorties murales prévues pour éclairage dans chaque pièces

· Prises de courant mixtes, courant continu sur le dessus et interrupteurs en dessous

· Couche d’apprêt appliquées sur toutes surfaces à peindre et peinture finale blanche (semi mat au plafond et blanc perle sur les murs) 
Caractéristiques techniques

· Panneau électrique principal, 110v, 220v/60 cycles

· Chauffe-eau électrique // 40 ou 60 gallons selon les unités 

· Entrées pour laveuse/sécheuse superposées

· Chauffage électrique dans chaque pièce / Thermostat électronique

· Air climatisé central / unité de climatisation indépendante dans chaque unité.

· Source de chauffage central pour les parties communes 

· Chauffage d’appoint sous les baies vitrées

· Prises électriques et interrupteurs blancs de type Décora  

· Câblages à l’intérieur des murs // 2 sorties de téléphone et 2 sorties de câble télévision incluses / installation des prises et service par fournisseur

· Hotte telle que démonstrateur

Caractéristiques spécifiques de certaines unités

· Électroménagers inclus seulement pour //studios de type A1, A2, A8, A9   

· Balcons et balcons français 


- Balcon modèles  A4 &t B3 = 3’ x 10 pieds

     
- Balcon modèles A6 & B5 = 3’5’’ x 18 pieds 

                    
- Balcon modèles B1 = 2’ x 10 pieds

· Garde-corps de type Alunox ou Ramp-art

· Terrasses privées sur le toit avec murs séparateurs et garde-corps de type Alunox ou Ramp-art // Penthouses PH1, PH3, PH4 et PH6
 - Terrasse PH1 = ±377 PI.CA  

 - Terrasse PH3 = ±754 PI.CA 

                     
 - Terrasse PH4 = ±883 PI.CA 

                     
 - Terrasse PH6 = ±554 PI.CA
Options sans frais

· Service de design d’intérieur personnalisé pour sélection des finis // 2 heures par unité

· Choix de bois franc (type et couleur) selon les sélections standard
· Choix de granite pour comptoirs selon les sélections standard
· Choix de céramique pour salle de bain (plancher et mur du bain) selon les sélections standard
· Choix de l’aménagement et des couleurs avec designer

Options avec frais

· Changement de l’aménagement intérieur 

· Stationnement intérieur
· Rangement additionnel

· Installation du gaz pour cuisinière

· Aspirateur central
· Plan d’éclairage sur mesure 

· Douche en céramique avec section en verre trempé
· Peinture finale de couleur (peinture couleur blanche perle incluse)
· Matériaux et finition autres que les standards 

· Foyer pour les unités des derniers étages

* Le tout mentionné ci-haut est assujetti à substitution ou changement avec produits de même qualité ou de qualité supérieure
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